Elektro Gelenk-Teleskop Arbeitsbihnen WA FAARENIHER: LG

SEIT I I 1952

*) CE-Arbeitshhe liegt 2 m Gber der Plattformhohe
**] Im Hebebetrieb (Plattform gehoben) ist die Maschine nur fir den Betrieb
auf festem und ebenen Untergrund geeignet

Manfred Schmid 6GmbH & Co KG, Esslingen

» zuriick zur Obersicht

Arbeitshohe max. * 15,92 m 165m
Plattformhdhe max. 13.92m o
Seitliche Reichweite max. 765m
Ubergreif. Hohe Plattform 729m 135m
Ubergreifende Hohe Primar-Ausleger | 7,00 m
A) Plattformlange 076 m o
B) Plattformbreite 183m 105m
C) Hohe eingefahren 200m
D) Lange eingefahren 6,70m om
E) Breite 179m 25
Leistung & Antrieb 6m
Tragfahigkeit 227 kg
Plattformschwenkbereich 160° 45m
Fahrgeschwindigkeit eingefahren 48 km/h .
Fahrgeschwindigkeit angehoben ** | 1,1km/h
Steuerung 24V proportionale Steuerung 15m
Reifen 23x37¢cm
Hinterreifen B4 x18x 45cm om
Antriebsart Batterie-Modell 48V (8 x BV 350-Ah-Batterien) oo tmedemam s emem e
Antriebsart Hybrid-Modell 48V (8 x BV 350-An-Batterien

(Kubota Diesel 12 PS (8,9 kW)

Generator)
Notbedienung 24V DC
Hydrauliktankinhalt 30,3 Liter
Kraftstofftankinhalt 34,1 Liter
Eigengewicht Batterie-Modell 6.867 kg
Eigengewicht Hybrid-Modell 7.394 kg
Entspricht den Normen CE EN280 und PB-10-611-03

Stand: 07/08. Alle Angaben ohne Gewahr. Die abgebildeten Fotos und/oder Zeich-
nungen dienen ausschlielich lllustrationszwecken. Zu Informationen dber den kor-
rekten Einsatzzweck fragen Sie bitte unser Fachpersonal oder entnehmen Sie dem
jeweiligen Bedienerhandbuch far das entsprechende Produkt.
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